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KUMPASLAR

SAATLİ KUMPAS

ÖZELLİKLER

- SERTLEŞTİRİLMİŞ PASLANMAZ ÇELİK
- BAŞPARMAK TEKERLEĞİ MEVCUTTUR
- BİR TUR 2,0 mm’DİR.

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) FİYAT KODU

AS-303-06-2 0-150 mm 0,02 mm ±0,02 mm 234 40 21 16,5 16 13040

AS-303-08-2 0-200 mm 0,02 mm ±0,03 mm 290 50 23,5 19 17 13041

AS-303-12-2 0-300 mm 0,02 mm ±0,04 mm 393 64 24,5 20 17 13042

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) FİYAT KODU

AS-304-06-6 0-150 mm 0,02 mm ±0,02 mm 234 40 21 16,5 16 13037

AS-304-08-6 0-200 mm 0,02 mm ±0,03 mm 290 50 23,5 19 17 13038

AS-304-12-6 0-300 mm 0,02 mm ±0,04 mm 393 64 24,5 20 17 13039

ALUMİNYUM KAPLI SAATLİ KUMPAS

ÖZELLİKLER

- ALUMİNYUM KAPLI
- BAŞPARMAK TEKERLEĞİ MEVCUTTUR.
- BİR TUR 20mm’DİR

KUMPASLAR




