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KUMPASLAR

TEK KANCA MEKANİK DERİNLİK KUMPASI

ÖZELLİKLER

- ÖZEL AYARLANMIŞ ÇENE AÇILARI DERİNLİK VE İÇ KANAL POZİSYONLARI İÇİN HASSAS ÖLÇÜM YAPMAYI SAĞLAR
- HAREKETLİ ÇENENİN HER İKİ TARAFINDAN DA ÖLÇME KOLAYLIĞI
- ÇENE HAREKETİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ KIZAK
- TÜM ÖLÇÜM YÜZEYLERİ SERTLEŞTİRİLMİŞTİR.
- KALİBRASYON SERTİFİKASI 

TEK KANCA DİJİTAL DERİNLİK KUMPASI

ÖZELLİKLER

- ÖZEL AYARLANMIŞ ÇENE AÇILARI DERİNLİK VE İÇ KANAL POZİSYONLARI İÇİN HASSAS ÖLÇÜM YAPMAYI SAĞLAR
- HAREKETLİ ÇENENİN HER İKİ TARAFINDAN DA ÖLÇME KOLAYLIĞI
- ÇENE HAREKETİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL DİZAYN EDİLMİŞ KIZAK
- TÜM ÖLÇÜM YÜZEYLERİ SERTLEŞTİRİLMİŞTİR.
- KALİBRASYON SERTİFİKASI 
- CR2032 PİL

AS-322-08-2

AS-322-06-7

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) FİYAT KODU

AS-322-06-2 0-150 mm 0,02 mm ±0,05 mm 250 100 10 5 10 13073

AS-322-08-2 0-200 mm 0,02 mm ±0,05 mm 300 100 10 5 10 13074

AS-322-12-2 0-300 mm 0,02 mm ±0,08 mm 400 100 10 5 10 13075

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) FİYAT KODU

AS-322-06-7 0-150 mm 0,01 mm ±0,02 mm 230 100 5 2 14,5 13076

AS-322-08-7 0-200 mm 0,01 mm ±0,03 mm 280 100 5 2 14,5 13077

AS-322-12-7 0-300 mm 0,01 mm ±0,04 mm 380 100 5 2 14,5 13078
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