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MİHENGİRLER

ÖZELLİKLER 

- MİKRO AYARLI DİŞLİ HAREKET SİSTEMİ SAYESİNDE HASSAS HAREKET OLANAĞI
- MİKROMETRE BAĞLANILABİLME ÖZELLİĞİ SAYESİNDE HASSAS ÖLÇÜ
- İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ, HERHANGİ BİR POZİSYONDA SIFIRLAMA
- MANUEL AÇMA/KAPAMA
- GENİŞ LCD EKRAN
- LR44 PİL

STANDART AKSESUARLAR
- KARBÜR ÖLÇÜM UÇ, PİL
- GARANTİ BELGESİ KULLANIM KILAVUZU
- ÖZEL ŞEKİLLENDİRİLMİŞ KÖPÜKLÜ KARTON KUTU 

ÇİFT KOLON DİJİTAL YÜKSEKLİK MİHENGİRİ

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET FİYAT KODU

AS-627-12-0 0-300 mm 0,01 mm ±0.02 mm 13298

AS-627-18-0 0-450 mm 0,01 mm ±0.03 mm 13299

AS-627-24-0 0-600 mm 0,01 mm ±0.03 mm 13300

AS-627-24-0

AS-625-24-0

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET FİYAT KODU

AS-625-12-0 0-300 mm 0,01 mm ±0.04 mm 13296

AS-625-24-0 0-600 mm 0,01 mm ±0.07 mm 13297

TEK KOLON DİJİTAL YÜKSEKLİK MİHENGİRİ

ÖZELLİKLER

- ABS ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR.
- KARBÜR UÇLU ÇİZGİ KALEMİ.
- KÜÇÜK ÖLÇEKLİ PARÇALARIN YÜKSEKLİĞİ KOLAYCA ÖLÇÜLEBİLİR.
- İNÇ/METRİK DÖNÜŞÜMÜ
- NET LCD EKRAN
- PLASTİK KAPLI TABAN
- İNÇ 0005”/METRİK 0,01 mm
- LR44 PİL

MİHENGİRLER




