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TEST VE OPTİK  EKİPMANLARITEST VE OPTİK  EKİPMANLARI

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM SETİ

ÖZELLİKLER

- ELEKTRİKSEL ŞEKİLLENDİRİLMİŞ 30 PARÇA SERT NİKEL

- GÖRSEL KIYASLAMA İLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILIR.

- DERİ KILIF İÇİNDE

KOD AS-506-01-0

ADET İÇERİK PÜRÜZLÜLÜK FİYAT KODU

2 DÜZ YÜZEY 0.05; 0.1µm (2; 4µ")

13366

4 RAYBALI 0.2; 0.4; 0.8; 1.6µm (8; 16; 32; 63µ")

6 TAŞLANMIŞ 0.05; 0.1; 0.2; 0.4; 0.8; 1.6µm (2; 4; 8; 16; 32; 63µ")

6 YATAY FREZELER 0.4; 0.8; 1.6; 3.2; 6.3; 12.5µm (16; 32; 63; 125; 250; 500µ")

6 DİKEY FREZELER 0.4; 0.8; 1.6; 3.2; 6.3; 12.5µm (16; 32; 63; 125; 250; 500µ")

6 TORNALANMIŞ 0.4; 0.8; 1.6; 3.2; 6.3; 12.5µm (16; 32; 63; 125; 250; 500µ")
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