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2 AÇILI MENGENE

3 AÇILI MENGENE

KOD ÇENE GENÝÞLÝÐÝ
(mm)

ÇENE YÜKSEKLÝÐÝ
(mm)

MAX.AÇILMA
(mm) AÐIRLIK (Kg) FİYAT KODU

C007-105 105 40 110 31 15415

C007-125 125 40 125 35 15416

C007-135 135 45 145 40 15417

KOD ÇENE GENÝÞLÝÐÝ
(mm)

ÇENE YÜKSEKLÝÐÝ
(mm)

MAX. AÇILMA
(mm) AÐIRLIK (Kg) FİYAT KODU

C904-125 125 46 140 31 15418

C904-160 160 50 125 35 15419

 TEKNİK ÖZELLİKLER

• MENGENE 3 DOĞRULTUDA AYARLANABİLİR. TABLA 360° DÖNEBİLİR
• YATAY-DİKEY YÖNDE 90° HAREKET EDEBİLİR. 
• AYRICA SAĞA SOLA HER İKİ YÖNE 45° AYARLANABİLİR

• HER YÖN HAREKETİNDE İŞ PARÇASI SAĞLAM BİÇİMDE TUTULUR.

• BÖLGESEL OLARAK VİDANIN KAPANAN KISMI ÖZEL BİR
• MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ YATAK VASITASIYLA GÜÇLENDİRİLMİŞTİR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

• AĞIR DÖKME DEMİR GÖVDE

• HER İKİ DOĞRULTUDA ÖLÇEK

• Z DOĞRULTUSUNDA 360°‘LİK TABLA

• DİKEY VE YATAY 90°’LİK HAREKET




