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TÜRKİYE

• SERTLÝK:56-60 HRc

• SALGI: MAX. 0,003 mm

• SERTLÝK:56-60 HRc

• SALGI: MAX. 0,003 mm

PENSÝN KAPAÐA MONTAJI KULLANIM POZÝSYONU PENSÝN KAPAKTAN ÇIKARILMASI

PENSÝN KAPAÐA EKSEN
DOÐRULTUSUNDA
BASTIRILMASIYLA MONTAJ
GERÇEKLEÞÝR.

PENSÝN (R) ÝÞARETLÝ TARAFTAN
OTURTULUP OK YÖNÜNDE
BASTIRILMASI ÝLE MONTAJ
KOLAYCA GERÇEKLEÞÝR.

PENSÝN KAPAÐA
OTURMASINDAN SONRA ÝLGÝLÝ
TAKIM PENSE TAKILABÝLÝR.
KAPAK ÝLE PENS BU HALÝYLE
BAÞLIÐA TAKILMALIDIR.

PENS VE KAPAK EKSENLERÝNÝN
BÝRLEÞTÝÐÝ BU POZÝSYONDA
TAKIMLAR PENSE TAKILABÝLÝR.
KAPAÐIN BAÞLIÐA TAKILMASI
ANCAK BU POZÝSYONDA OLUR.

PENSÝN EKSENE DÝK OLARAK EL
ÝLE ZORLANMASIYLA ÇIKARMA
ÝÞLEMÝ GERÇEKLEÞÝR. BU
ÝÞLEMÝN ÖNCESÝNDE TAKIM
PENSTEN ÇIKARILMIÞ
OLMALIDIR.

PENSÝN OK YÖNÜNDE (R)
ÝÞARETLÝ TARAFA BASTIRILMASI
ÝLE ÇIKARMA GERÇEKLEÞÝR.
BU ÝÞLEMÝN ÖNCESÝNDE TAKIM,
PENSTEN ÇIKARILMIÞ OLMALIDIR.
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467E

PENSÝN KAPAÐA MONTAJI KULLANIM POZÝSYONU PENSÝN KAPAKTAN ÇIKARILMASI

OZ PENS KAPAKLARI DIN 6388-B

ISO 10897

ER PENS KAPAKLARI DIN 6499

ISO 15488ER11 (4008E) 
ER16 (426E)
ER20 (428E)
ER25 (430E)
ER32 (470E)
ER40 (472E)




