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MEKANİK KUMPASLAR 

DIN862 Standardına uygundur
Paslanmaz çelikten yapılmıştır
Parlak krom kaplamalı okuma yüzeyi

Hassasiyet: 0,05mm

Kod

1205-1503S

1205-2003S

1205-2503S

1205-3003S

Ölçüm aralıği

0-150mm

0-200mm

0-250mm

0-300mm

Doğruluk

±0,05mm

±0,05mm

±0,05mm

±0,05mm

235

290

350

414

L

40

50

60

64

d

20,5

23,5

26

27,5

a

15,5

19

21,5

22

b

16

17

16

20

c

(mm)

Hassasiyet: 0,02mm

Kod

1205-1501S

1205-2001S

1205-2501S

1205-3001S

Ölçüm aralıği

0-150mm

0-200mm

0-250mm

0-300mm

Doğruluk

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

235

290

350

414

L

40

50

60

64

d

20,5

23,5

26

27,5

a

15,5

19

21,5

22

b

16

17

16

20

c

(mm)

Kod

1205-150S

1205-200S

1205-250S

1205-300S

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-250mm/0-10"

Doğruluk

±0,05mm

±0,05mm

±0,05mm

±0,05mm

235

290

364

414

L

40

50

64

64

d

20,5

23,5

27,5

27,5

a

15,5

19

22

22

b

16

17

20

20

c

(mm)

0-300mm/0-12"

Hassasiyet: 0,02mm/0,001"

Kod

1205-1502S

1205-2002S

1205-2502S

1205-3002S   

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-250mm/0-10"

0-300mm/0-12"

Doğruluk

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

235

290

364

414

L

40

50

64

64

d

20,5

23,5

27,5

27,5

a

15,5

19

22

22

b

16

17

20

20

c

(mm)

Hassasiyet: 0,05mm/1/128"

Hassasiyet: 0,05mm/1/128"
Yuvarlak derinlik çubuğu
DIN862 Standardına uygundur
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Parlak krom kaplamalı okuma yüzeyi

Kod

1202-150    

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

Doğruluk

±0,05mm

Ünite: mm

Ø
1
,6

235

4
0

2
0
,5

1
5
,5

1
6

YUVARLAK DERİNLİK ÇUBUKLU MEKANİK KUMPASLAR 

Hassasiyet: 0,02mm/0,001"
Hassas ayarlı 
DIN862 Standardına uygundur
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Parlak krom kaplamalı okuma yüzeyi

Kod

1233-130

1233-180 

1233-280   

Ölçüm aralıği

0-130mm/0-5"

0-180mm/0-7"

0-280mm/0-11"

Doğruluk

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

230

295

410

L

40

50

60

d

20,5

23,5

26

a

16,5

19

20

b

16

16

20

c

(mm) L

d
a

b

c

3
,7

m
m

HASSAS AYARLI MEKANİK KUMPASLAR 
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