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DIJITAL CiFT KANCALI DERINLIK KUMPASI BiLGi

= Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"

Tuslar: ag/kapa, sifirla, mm/ing
Otomatik kapatma, dijital géstergenin
hareket ettirilmesi ile agilir

DIN862 Standardina uygundur
CR2032 Lityum Pil

= Paslanmaz celikten yapilmigtir
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Veri arayiizii ile

Olgiim arahgi Dogruluk Veri ¢ikis kablosu (opsiyonel)
1144-150A 0-150mm/0-6" +0,03mm | 233mm | 100mm | 21,5mm | 3,5mm | 14,5mm | 2,5mm 7315-21, 7302-21
1144-200A 0-200mm/0-8" +0,03mm | 283mm | 100mm | 21,5mm | 3,5mm | 14,5mm | 2,5mm 7315-21, 7302-21
1144-300A 0-300mm/0-12" +0,03mm | 383mm | 150mm | 21,5mm | 3,5mm | 14,5mm | 2,5mm 7315-21, 7302-21
1144-500A 0-500mm/0-20" +0,05mm | 585mm | 150mm | 25mm | 5mm | 15mm | 3mm 7315-21, 7302-21
1144-5001A 0-500mm/0-20" +0,05mm | 585mm | 200mm | 25mm | 5mm | 15mm | 3mm 7315-21, 7302-21
1144-1000A 0-1000mm/0-40" | £0,07mm | 1188mm | 150mm | 32mm | 7mm | 18mm | 4mm 7315-22, 7302-22
1144-10001A 0-1000mm/0-40" | £0,07mm | 1188mm [ 200mm | 32mm | 7mm | 18mm | 4mm 7315-22, 7302-22
1144-10002A 0-1000mm/0-40" | £0,07mm | 1188mm | 250mm | 32mm | 7mm | 18mm | 4mm 7315-22, 7302-22

Dahili kablosuz

Olgiim arahgi Dogruluk
1144-150AWL 0-150mm/0-6" +0,03mm | 233mm | 100mm | 21,5mm | 3,5mm | 14,5mm | 2,5mm
1144-200AWL 0-200mm/0-8" +0,03mm | 283mm | 100mm | 21,5mm | 3,5mm | 14,5mm | 2,5mm

1144-300AWL 0-300mm/0-12" +0,03mm | 383mm | 150mm | 21,5mm | 3,5mm | 14,5mm | 2,5mm
1144-500AWL 0-500mm/0-20" +0,05mm | 585mm | 150mm | 25mm 5mm 15mm 3mm @

1144-5001AWL | 0-500mm/0-20" +0,05mm | 585mm | 200mm | 25mm | 5mm | 15mm 3mm

TABAN UZATMA BAGLANTI DELIKLI DiJITAL DERINLIK KUMPASI BILGI
. GIKISI
ol taban uzatma (opsiyonel) Unite: mm

6141 seri

1147-300

Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuslar: ag/kapa, sifirla, mm/ing
= Otomatik kapatma,

dijital géstergenin

Veri arayuzii ile (veri ¢ikti kablo
kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

(mm) Dahili kablosuz (mm)

hareket ettirimesi ile agilir Olgiimarahgi  Dogruluk Olgiimaraligi  Dogruluk
= DIN862 Standardina uygundur 1147-150 | 0-150mm/0-6" | +0,03mm 1147-150WL | 0-150mm/0-6" | +0,03mm |237
- g;‘szlggﬁ':zté“efnkz'n Japiimist 1147-200 | 0-200mm/0-8" | +0,03mm | 287  1147-200WL | 0-200mm/0-8" | #0,03mm |287
. 1147-300 | 0-300mm/0-12" | +0,03mm | 403  1147-300WL | 0-300mm/0-12" | +0,03mm |403

Opsiyonel aksesuar:

taban uzatma (kod 6141) 1147-500 | 0-500mm/0-20" | +0,06mm | 605 1147-500WL | 0-500mm/0-20" | +0,05mm |605

DIJITAL iGNE UGLU DERINLIK KUMPASLAR

= Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"

Tuslar: ag/kapa, sifirla, mm/ing
Otomatik kapatma, dijital gostergenin
hareket ettirilmesi ile agilir

DIN862 Standardina uygundur

= CR2032 Lityum Pil

Paslanmaz celikten yapilmistir

Unite: mm

. . . / 1143-200A
Veri arayiizii ile (veri ¢ikti kablo
kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel) Dahili kablosuz

Olgiim araligi  Dogruluk Olgiim arahigi  Dogruluk
1143-200A 0-200mm/0-8" | +0,03mm 1143-200AWL | 0-200mm/0-8" | +0,03mm
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