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1149-150

IP67 SU GEÇİRMEZ DİJİTAL DERİNLİK KUMPASI

IP67 toza/suya dayanıklı
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç,
ABS/REL, bekle
DIN862 Standardına uygundur
CR2032 Lityum Pil
Paslanmaz çelikten yapılmıştır
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(mm)

1149-150

1149-200

1149-300

Kod

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

Doğruluk

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-300mm/0-12"

Ölçüm aralıği

DİKKAT: HER ÇALIŞTIRMADA 
SIFIRLAMAK GEREKİR

IP67
SU  GEÇİRMEZ 

DİKKAT: DATA 
ÇIKIŞI YOKTUR

1541-150

IP67 SU GEÇİRMEZ DİJİTAL DERİNLİK KUMPASI

IP67 toza/suya dayanıklı
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Geniş Ekran
Tuşlar: sıfırlama, açma/kapama, mm/inç
CR2032 Lityum Pil, otomatik kapatma
DIN862 Standardına uygundur
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

Doğruluk

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

1541-150

1541-200

1541-300

Kod

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-300mm/0-12"

Ölçüm aralıği L

232,5mm

285mm

390mm

d

100mm

100mm

150mm

a

11mm

11mm

13,5mm

Ünite: mm
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IP67
SU  GEÇİRMEZ 

DİKKAT: DATA 
ÇIKIŞI YOKTUR

DAHİLİ BLUETOOTH IP67 SU GEÇİRMEZ DİJİTAL DERİNLİK ÖLÇÜLER"

Doğruluk

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

1542-150

1542-200

1542-300

Kod

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-300mm/0-12"

Ölçüm aralıği L a d

(mm)

232,5

285

390

100

100

150

11

11

13,5

Ünite: mm
L
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Dahili bluetooth 4.0 kablosuz iletim modülü, 
bilgisayarlara (bluetooth alıcılı), 
cep telefonlarına, tabletlere vb.
İletim mesafesi 10 metre
IP67 toza/suya dayanıklı
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Geniş Ekran
Tuşlar: sıfırlama, açma/kapama, mm/inç, veri aktarımı
CR2032 Lityum Pil, otomatik kapatma
DIN862 Standardına uygundur
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

BLUETOOTH

1542-150

veri iletimi için 
tuşa basılır

IP67
SU  GEÇİRMEZ 
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