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DİJİTAL MODÜL KUMPASI DİKKAT: DATA 
ÇIKIŞI YOKTUR

Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Karbür ağızlı
Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
Otomatik kapanma ve dijital üniteyi 
hareket ettirerek açma 
CR2032 Lityum Pil

Paslanmaz çelikten yapılmıştır

Fren diski kalınlığı ölçülür
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
Otomatik kapatma, dijital göstergenin 
hareket ettirilmesi ile açılır
CR2032 Lityum Pil
Paslanmaz çelikten yapılmıştır

İLGİLİ ÜRÜN: FREN DİSK 
MİKROMETRESİ (KOD 3288-, 3588-)
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DİJİTAL FREN DİSK KUMPASI

BİLGİ 
ÇIKIŞI

Karbür ağızlı
Diş yüksekliğini konumlandırarak kalınlığı ölçer
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Parlak krom kaplamalı okuma yüzeyi

DİŞLİ ÇARK KUMPASI

1281-M26A

Ünite: mm
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Kod

1281-M26A

Ölçüm aralıği

M1-26mm

Hassasiyet

0,02mm ±0,03mm

Yükseklik ölçüm doğruluğu

±0,03mm

Kalınlık ölçüm doğruluğu

±0,04mm

Toplam doğruluk 

Ölçüm 
aralıği

M1-25mm

M5-50mm

Kod

1181-M25A

1181-M50A

L2

165,5mm

190mm

L1

170mm

220mm

d

30,5mm

55mm

a

21mm

50,5mm

b1

16mm

16mm

b2

16mm

16mm

±0,03mm

Yükseklik ölçüm 
doğruluğu

±0,03mm

±0,03mm

Kalınlık ölçüm 
doğruluğu

±0,03mm

±0,04mm

Toplam 
doğruluk 

±0,04mm

Kod

1162-125A

Doğruluk

±0,05mm

Ölçüm aralıği

0-125mm/0-5"

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablo 
kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod

1162-125AWL

Doğruluk

±0,05mm

Ölçüm aralıği

0-125mm/0-5"

Dahili kablosuz
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