
18-35mm 50mm-160mm kadar

160-250mm

250-450mm

35-60mm

Opsiyonel aksesuar: 
sıfırlama mastarı (kod 6312), 
uzun kol (kod 7351),
silindir komparatörü sifirlama aparati

MIN

Dijital komparatör saati ile

Minimum değer bulma fonksiyonu,
çapı otomatik olarak bulabilir

Halka mastar ölçüsü girildikten 
sonra, çap direk okunur
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SİLİNDİR KOMPARATÖRÜDİKKAT: 0,001MM KOMPARATÖR 
SAATLERİNE UYGUN DEĞİLDİR
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18-35mm

35-60mm

50-100mm

50-160mm

100-160mm

160-250mm

250-450mm

Ölçüm aralığı

dijital komparatör

kod 2108-10FQ,

aralık 12,7mm/0,5" 

hassasiyet 

0,002mm/0,0001" 

(0,01mm/0,0005" 

değer aralığında olabilir)

Komparatör

0,003mm

0,003mm

0,003mm

0,003mm

0,003mm

0,003mm

0,003mm

Tekrarlanabilirlik

Ölçüm aralığı

18-35mm

35-60mm

50-100mm

50-160mm

100-160mm

160-250mm

250-450mm

2122-35A

2122-60A

2122-100A

2122-160A

2122-161A

2122-250A

2122-450A

Kod

Kod

2322-35A

2322-60A

2322-100A

2322-160A

2322-161A

2322-250A

2322-450A

Komparatör

saatli komparatör

aralık 10mm 

hassasiyet 0,01mm

(kod 2308-10FA)

0,003mm

0,003mm

0,003mm

0,003mm

0,003mm

0,003mm

0,003mm

Tekrarlanabilirlik

±0,015mm

0,018± mm

±0,018mm

±0,018mm

±0,018mm

±0,018mm

±0,018mm

Doğruluk

±0,015mm

±0,018mm

±0,018mm

±0,018mm

±0,018mm

±0,018mm

±0,018mm

Doğruluk

Komparatör saati ile

Dijital komparatör saati ile

18-35mm
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temas ucu
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VIDEO


