
MİNİ MANYETİK AYAK

6224-40

6211-10

MANYETIK TABAN

Manyetik kuvvet

80kgf

100kgf

  Kod

6212-80

6212-100
6212-1006212-80 6212-80

Ünite: mm

150°

5
5

50(W) x 60(D)

M8x1,25

6212-100

Ünite: mm

5
5

50(W) x 75(D)

M8x1,25

150°

DİKKAT: YALNIZCA SALGI 
SAATLERİ İÇİNDİR

Salgı saatleri için
Hassas ayar ve kırlangıç kuyruğu oluk ile Ø9

Ø8

3
6

4
7

7
5

5
7

1
9
2

30(W)x36(D)

150°

Ünite: mm

kırlangıç 
kuyruğu oluk

gövde
deliği Ø8

Kod

6224-40

Manyetik kuvvet

40kgf

Uygulanabilir tutma sapı

Ø8mm

Ünite: mm

Ø30

2
5

7
5 gövde deliği Ø8

Ø6

gövde deliği Ø6 

kırlangıç kuyruğu oluk

5
0

MİNİ MANYETİK AYAK

Kod Manyetik kuvvet

10kgf6211-10

Uygulanabilir tutma sapı

Ø6mm; Ø8mm

Salgı saatleri için
Kırlangıç kuyruğu oluk ile

DİKKAT: YALNIZCA SALGI 
SAATLERİ İÇİNDİR

6866-150

GRANİT SALGI SAATİ AYAĞI

Tutucunun dikey ilerlemesi: 150mm
Hassas ayar aralığı: 2mm
Kılıf ile tedark edilir

Taban

düzlük 2,5µm

Kod

6866-150 Ø8mm

Uygulanabilir tutma sapı 

Ünite: mmØ30

74

hassas ayar

gövde deliği Ø8

5
4

200(W)x150(D)

2
2
5

taban

tutucu

172

7


