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PIMETRE

= Boru, agag, lastik vb, cap ve gevre 6lgimu
= Hassasiyet: 0,1mm

= Lazer ile markalanmig skala

= Paslanmaz gelikten yapiimistir

Dogruluk
Pimetre Cap
7114-950 150-950mm @50-300mm +3mm +1mm
7114-2200 940-2200mm @300-700mm +3mm +1mm
7114-3460 | 2190-3460mm | @700-1100mm +3mm +1mm

Pimetre aralig: Cap araligi

7114-950

Unite: mm
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YUKSEK HASSASIYETLI DiJITAL KOMPARATOR SAATI

DIKKAT: SARJ EDILEBILIR BATARYA,
24 SAAT DEVAMLI GALISMA

Mutlak degerli sensoér, orijinal veri, kapandiktan sonra kalir
@28MM, kelepge icin uygundur
On milyon kez kullanim igin linear bilyali rulmanlar
Ayarlanabilir ¢ézinarltk: 0,0002mm/0,00001"
0,001mm/0,00005"
0,01mm/0,0005"
= Dijital ve analog okuma
= Tuslar: veri ¢ikigl, tolerans, veri 6nayari, veri bekletme,
y6n degisimi, max./min./TIR, kapanma zamani, ag¢/kapa,
mm/ing, ¢oézunurlik ayari
= Gug: sarj edilebilir batarya, 24 saat devamli calisma
® Yakut prob ucu

Veri arayizii ile

Opsiyonel aksesuar:

kablosuz iletici, kod 7315-60, kablosuz alici, kod 7315-2, 7315-3
veri ¢iktl kablosu (klavye formati), kod 7302-60

veri giktl kablosu (seri baglanti formati), kod 7305-G60

(kablo uzunlugu 3m, opsiyonel kablo uzunlugu maksimum 15m;
RS232 protokolu, opsiyonel RS485 protokoli)

Olgiim arahgi Dogruluk Histerezis
2140-6 0-6mm/0-0,24" 1,6pm 0,8um diz kapak

Dahili kablosuz

Opsiyonel aksesuar:

kablosuz alici (klavye formati), kod 2134-R1
kablosuz alici (seri baglanti formati), kod 2134-R2

Olgiim arahgi  Dogruluk  Histerezis
2140-6WL | 0-6mm/0-0,24" 1,6um 0,8um diz kapak

@28MM, KELEPGE [l ON MILYON KEZ KULLANIM iGiN
iGiN UYGUNDUR LINEAR BILYALI RULMANLAR

MUTLAK DEGERLI SENSOR, ORIJINAL BILGI
VERI KAPANDIKTAN SONRA KALIR GIKISI

2140-6

kablosuz alici

2134-R1, 2134-R2 (opsiyonel)

max./min./TIR
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tolerans uyarisi

en Ust limit

en alt limit
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