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BİLGİ ÇIKIŞ KABLOLARI          900 SERİSİ

UYGUN OLDUĞU ÜRÜN GİRİŞ TİPİ FORMAT UYGUN OLDUĞU ÜRÜN KOD NO.

ABS Dijital Kumpas
Dijital Mikrometre
Ağır İş Dijital Kumpas

USB

Dot Data Format 307-XX-2 ; 307-XX-3
105-XX-4 ; 105-XX-5
315-XX-6 ; 315-XX-8

900-05-4

Comma Data Format 900-05-5

IP65 Dijital
Komparatör Saati USB

Dot Data Format
407-XX-2 ; 407-XX-3
407-XX-4 ; 407-XX-5

900-07-0

Comma Data Format 900-07-1

Dijital Komparatör Saati USB Dot Data Format 405-95-X ; 405-01-X
405-02-X ; 405-04-X 900-20-0

Dijital Mikrometre USB Dot Data Format Özel Dijital Mikrometre 900-10-0

Dijital Mikrometre USB Dot Data Format Özel Dijital Mikrometre 900-10-2

Wireless Tip İçin Ayak Kontrol Butonu 900-90-1

KABLOSUZ BİLGİ ÇIKIŞ TİPLERİ          901 SERİSİ

KULLANILDIĞI ÜRÜN TİPİ FONKSİYON FREKANS KOD NO.

IP65 Dijital Komparatör Saati Transmitter 2.4G 901-00-2

IP65 Dijital Komparatör Saati
ABS Dijital Kumpas
Dijital Mikrometre
Ağır İş Dijital Kumpas

Receiver 2.4G 901-00-3

ABS Dijital Kumpas
Dijital Mikrometre
Ağır İş Dijital Kumpas

Transmitter 2.4G 901-00-4

ABS Dijital Kumpas
Dijital Mikrometre
Ağır İş Dijital Kumpas

Transmitter with
Footswitch Interface 2.4G 901-00-6

IP65 Dijital Komparatör Saati Transmitter with
Footswitch Interface 2.4G 901-00-7

KUMPASLARASIMETO BİLGİ ÇIKIŞ KABLOLARI
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KOD KAPASİTE
ALT

KAPASİTE
ÜST

ÖLÇEK
ALT

ÖLÇEK
ÜST HASSASİYET NOT FİYAT USD

AS-351064 0-150 mm 0-6“ 0,02 mm 0,001” ±0,03 mm MANDALLI

AS-351084 0-200 mm 0-8” 0,02 mm 0,001” ±0,03 mm MANDALLI

KOD KAPASİTE
ALT

KAPASİTE
ÜST

ÖLÇEK
ALT

ÖLÇEK
ÜST HASSASİYET NOT FİYAT USD

AS-341040 0-100 mm 0-4“ 0,05 mm 0,007” ±0,05 mm ÜST KİLİT VİDALI

AS-341064 0-150 mm 0-6“ 0,02 mm 0,001” ±0,03 mm ÜST KİLİT VİDALI

AS-341060 0-150 mm 0-6“ 0,05 mm 0,007” ±0,05 mm ÜST KİLİT VİDALI

AS-341084 0-200 mm 0-8” 0,02 mm 0,001” ±0,03 mm ÜST KİLİT VİDALI

AS-341080 0-200 mm 0-8“ 0,05 mm 0,007” ±0,05 mm ÜST KİLİT VİDALI

AS-341124 0-300 mm 0-12” 0,02 mm 0,001” ±0,04 mm ÜST KİLİT VİDALI

KUMPASLAR

ÖZELLİKLER

• İÇ ÇAP, DIŞ ÇAP VE DERİNLİK ÖLÇEBİLİR
• DÜZ VE MANDALLI MODELLERİ MEVCUTTUR
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR
• PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR
• KALİBRASYON SERTİFİKASI 

AS-341060

AS-351064

DÜZ TİP

KAPASİTE L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm)

0-100 mm 175 25 19 13,5 16

0-150 mm 235 40 21 16,5 16

0-200 mm 297 50 23,5 19 16

0-300 mm 410 64 27 22 18

MANDALLI TİP

KAPASİTE L (mm) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm)

0-150 mm 228 40 21 16,5 16

0-200 mm 290 50 23,5 19 17

TEKNİK BİLGİLER

ASIMETO BİLGİ ÇIKIŞ KABLOLARI

DÜZ TİP MEKANİK KUMPAS

MANDALLI TİP MEKANİK KUMPAS


