
Ünite: mm
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DİJİTAL AÇI ÖLÇER

Kod

2176-200

2176-300

Boyut (L)

200mm

300mm

Ölçüm aralığı

0 - 360°

0 - 360°

Çözünürlük

0,1°

0,1°

Doğruluk

±0,3°

±0,3°

Tuşlar: aç/kapa, sabitle, sıfırla 
Yassı çubuk sıkma vidası ile kilitlenir
Yassı çubuk hassasiyeti: 1mm ve 1/32"
Paslanmaz çelikten yapılmıştır
Pil CR2032
Otomatik kapanma

Kod

4779-120

4779-150

4779-200

Boyut (AxB)

120×150mm

150×200mm

200×300mm

Doğruluk

±0,3°

±0,3°

±0,3°

Çözünürlük

0,05°

0,05°

0,05°

C

22mm

22mm

22mm

L

221mm

286mm

409mm

Açı: 0-180°
Tuşlar: on/off, sıfırlama, sabitle/döndür
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Sıkma vidası ile tedarik edilir

DİJİTAL AÇI ÖLÇER
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okuma ters çevrilebilir

DİKKAT: BİLGİ 
ÇIKIŞI YOK

2176-200

4779-120

AÇI ÖLÇER (EKONOMİK TİP)

4780-85A

Hassasiyet: 1°
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir,
Sıkma vidası ile tedarik edilir
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Kod

4780-85A

Boyut

90x154mm

Doğruluk

±0,5°

Ölçüm aralığı

0-180°
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