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Ünite: mm

L
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Ø50

35
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Ø50

Ünite: mm

2863-10

2866-10

2862-101

3335-25

Kod

2862-101

2862-102

Ölçüm aralığı

0-10mm

0-10mm

Hassasiyet

0,05mm

0,05mm

Doğruluk

±0,1mm

±0,1mm

L

35

60

L1

85

110

(mm)

KALINLIK KOMPARATÖRÜ

Kod Ölçüm aralığı

0-10mm2863-10

Doğruluk

±0,1mm

Hassasiyet

0,05mm

KALINLIK KOMPARATÖRÜ

Sivri uçlar, küçük kanal ve 
aralık için uygundur

Kod 

2866-10

Ölçüm aralığı  

0-10mm

Doğruluk

±0,1mm

Hassasiyet

0,05mm

SİVRİ UÇLU KALINLIK KOMPARATÖRÜ

mil platform 

SU GEÇİRMEZ
IP54

Toplu üretim için Geçer ve geçmez mastarları
Mil geri çekme haraket mesafesi: 2,5 mm
Komparatör saati: ölçüm aralığı ±0,07mm, 
hassasiyet 1μm, doğruluk ±1μm
Tüm aralık üzerindeki sabit ölçüm kuvveti: 8,5N
Karbür ölçüm ağızlı
IP54 toza/suya dayanıklı
Komparatör saati sırfırlama, ayarlanabilir ve kilitlenebilir 
(kilitleme anahtarı ile tedarik edilir)
Platform yüksekliği ayarlanabilir

Kod

(mm)

3335-25

3335-50

3335-75

3335-100

Ölçüm aralığı

0-25mm

25-50mm

50-75mm

75-100mm

L

35

60

84

110

a

191

215

239

265

b

<15

<25

<37,5

<50

kilitleme 

sıfırlama

SAATLİ PASOMETRE

AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

Ünite: mm
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190

8


