
4790-0100

H
D

W
L

C

70°

β(90°)

70°

α(90°)

4142-200

A, B, C, D, E ve F arasındaki paralellik 
ve karesellik: 6μm
A, B, C, D, E ve F'nin V kanalına olan  
paralellik ve karesellik: 6μm

V KANALLI GRANİT GÖNYE

Kod

4142-200

Boyut (LxWxH)

200x200x200mm

Mil aralığı (Ød)

9~70mm

W

FE

mil

L 

H

ØdA

BD

C

90°

Mat krom kaplama
İç ve dış ölçümler için 
pahlanmış kenarlar
Sertleştirilmiş paslanmaz çelik

90° KIL GÖNYE

DIN875 kalite 00

4790-050

4790-075

4790-0100

4790-0150

4790-0200

4790-0250

4790-0300

Kod

(mm)

Karesellik

 
2,4µm 

2,6µm 

2,8µm 

3,2µm 

3,7µm 

4,2µm 

4,6µm 

İç (α)
D

13

15

20

30

34

35

40

C

13

15

20

30

34

35

40

H

4

4

5

6

7

7

8

Boyut (LxW)

50x40mm

75x50mm

100x70mm

150x100mm

200x130mm

250x165mm

300x200mm

Dış (β)

2,5µm 

2,8µm

3,0µm 

3,5µm 

4,0µm 

4,5µm

5,0µm 

DIN875 kalite 0

Karesellik

 
Kod

4790-500

4790-750

4790-1000

4790-1500

4790-2000

4790-2500

4790-3000

Boyut (LxW)

50x40mm

75x50mm

100x70mm

150x100mm

200x130mm

250x165mm

300x200mm

İç (α)

6µm

6µm

7µm

7µm

8µm

9µm

10µm

(mm)

D

13

15

20

30

34

35

40

C

13

15

20

30

34

35

40

H

4

4

5

6

7

7

8

Dış (β)

6µm

7µm

7µm

8µm

9µm

10µm

11µm

4794-040

C

D

W

L

H

70°

β(90°)

α(90°)

DIN875 kalite 00 
İç ölçümler için pahlı kenar
Sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır
 

90° GÖNYE

Kod

(mm)

Karesellik

 
2,2µm

2,3µm

İç (α) Dış (β)

2,3µm

2,4µm

D

6,5

8,5

C

4

5,5

H

3,5

3,5

4794-025

4794-040

Boyut (LxW)

25x20mm

40x28mm

234

10


