
4762-120

E

H

L

W

C

α
(60°)β

(6
0
°) D

4706-1100

H
C

W

L

α(120°)

β(120°)

D
Sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır 

(mm)

Doğruluk

30µm

33µm

37µm

İç (α)
Boyut (LxW)

120x80mm

150x100mm

200x130mm

Dış (β)

33µm

36µm

41µm

D

20

20

25

H

5

5

5

Kod

4762-120

4762-150

4762-200

E

20

20

25

C

20

20

25

60°  GENİŞ TABANLI GÖNYE

Sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır 

Doğruluk

 İç (α)

24µm

26µm

29µm

34µm

38µm

Boyut (LxW)

50x50mm

75x75mm

100x100mm

150x150mm

200x200mm

Dış (β)

25µm

28µm

30µm

35µm

40µm

Kod

4706-150

4706-175

4706-1100

4706-1150

4706-1200

(mm)

D

15

20

20

25

30

H

5

5

5

5

7

C

15

20

20

25

30

120° GÖNYE

4754-3120

L

C
H

EW

α(135°)

β(135°)

D

Sertleştirilmiş çelikten yapılmıştır 

(mm)

Doğruluk

İç (α)

31µm

34µm

39µm

Boyut (LxW)

120x80mm

150x100mm

200x130mm

Dış (β)

33µm

36µm

41µm

H

5

5

7

D

20

20

30

Kod

4754-3120

4754-3150

4754-3200

E

20

20

30

C

20

20

30

135° GENİŞ TABANLI  GÖNYE

10

239

10


