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6 PARÇA KAYNAKÇI KUMPAS SETİ

5064

ön arka
 

Paslanmaz çelikten yapılmıştır

Ünite: mm

0

MM

1
5
8

25

64

dolgu kaynağı uzunluk ve yükseklik

iç hizalanma hatası

tepe yüksekliği

boru duvar kalınlığı

iki soket kaynağı 
işaret çizgileri 
arası mesafe 

birleşme boşluğu
 

kenar pahı

Kod

4839-1

Ölçü

kenar pahı

boru duvar kalınlığı

iç hizalanma hatası

birleşme boşluğu

tepe yüksekliği

dolgu kaynağı uzunluk

dolgu kaynağı yükseklik

iki soket kaynağı işaret 
çizgileri arası mesafe 

Ölçüm aralığı

37,5°

0-45mm (0~1-3/4")

0-35mm (0~1-3/8")

1,6mm; 2,4mm

0-35mm (0~1-3/8")

0-30mm (0~1-1/4")

0-35mm (0~1-3/8")

0-60mm (0~2-3/8")

Hassasiyet

—

1mm (1/16")

1mm (1/32")

—

1mm (1/32")

1mm (1/16")

1mm (1/32")

1mm (1/16")

Doğruluk

±1°

±0,5mm

±0,5mm

±0,1mm

±0,5mm

±0,5mm

±0,5mm

±0,5mm

BORU TİP KAYNAKÇI KUMPASI

Aşağıdakileri içerir:
1) Kaynakçı kumpası (kod 4834-1)
2) Dolgu kaynakçı kumpası, ölçü 3~25mm, 
    7 yaprak (kod 4836-1)
3) Boru kaynakçı kumpası (kod 4841-1)
4) Teleskop tip ayna, ayna ölçüsü Ø32mm, 
    uzunluk 178~505mm (kod 7160-1)
5) Kayan klipsli cep cetveli, 
    ölçüm aralığı 150mm/6",
    hassasiyet 1mm, 1/64" (kod 7119-150)
6) LED ışık (kod ISGF-0501)

5064

Kod

257
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