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PAH KUMPASI

1267-6

4844-1

30º/45º/60º pah boyutları ölçülür
Çözünürlük: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inch
Otomatik kapanma ve dijital üniteyi 
hareket ettirerek açma, 
CR2032 Lityum Pil
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

1180-6

PAH KUMPASI

İç ve dış pah ölçer
Paslanmaz çelikten yapılmıştır

4844-1

Kod

0,5mm

Hassasiyet Doğruluk

±0,25mm

DİJİTAL PAH ÖLÇÜM KUMPASI

Ünite: mm
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iç pah

BILGI 
ÇIKIŞI 

30º/45º/60º pah ölçer
Hassasiyet: 0,02mm
Paslanmaz çelikten yapılmıştır
Parlak krom kaplama okuma yüzeyi

pah ölçer

dış pah

iç pah

Ölçüm aralığı 

0-10mm

0-10mm

0-10mm

Doğruluk

±0,06mm

±0,06mm

±0,06mm

Pah (α)

30º

60º

45º

Kod

1267-6

1267-63

1267-66

Ünite: mm
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Kod

1180-6

1180-63

1180-66

Doğruluk

±0,06mm

±0,06mm

±0,06mm

Ölçüm aralığı 

0-10mm/0-0,39"

0-10mm/0-0,39"

0-10mm/0-0,39"

45º

Pah (α)

30º

60º

Veri arayüzü ile (veri çıkış kablo kodu 
kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)  

Kod

1180-6WL 

1180-63WL

1180-66WL

Doğruluk

±0,06mm

±0,06mm

±0,06mm

Ölçüm aralığı 

0-10mm/0-0,39"

0-10mm/0-0,39"

0-10mm/0-0,39"

45º

Pah (α)

30º

60º

Dahili kablosuz 

α

α

dış pah

iç pah
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