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7120-200A

KOMBİNASYONLU AÇI ÖLÇER (EKONOMİK TİP)

Açı ölçer başlığı (çinkodan yapılmıştır): 
bıçağı iş parçası doğruluğunun kenarına 
90° veya 45° ayarlayın: ±0,5°
Bıçak (paslanmaz çelikten imal edilmiştir): 
aralık: 300mm/12", 
hassasiyet: ön yüzde 1mm ve 1/32", arka yüzde 1mm ve 1/16"

2276-300

İŞARETLEME KUMPASI

Karbon çeliğinden yapılmıştır 
Parlak krom kaplama

7120-200A  

7120-250A  

7120-300A

Kod Ölçüm aralığı

0-200mm

0-250mm

0-300mm

Hassasiyet

0,1mm

0,1mm

0,1mm

L

250mm

300mm

350mm

W

40mm

40mm

40mm

Doğruluk

±0,1mm

±0,1mm

±0,1mm

T ŞEKLİNDE İŞARETLEME KUMPASI 

Paslanmaz çelikten yapılmıştır
Parlak krom kaplama okuma yüzeyi
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Ünite: mm

1275-150B

Kod

0-150mm

Ölçüm aralığı

±0,04mm

Doğruluk

0,02mm

Hassasiyet

1275-150B

Ünite: mm
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