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MERKEZ MARKALAMA KUMPASI
 

Yuvarlak pleyt ve millerin merkezinin 
işaretlenmesi içindir
Paslanmaz çelikten yapılmıştır
Parlak krom kaplama

adım 1

merkez

adım 2

İŞARETLEME KUMPASI

Paslanmaz çelikten yapılmıştır
Parlak krom kaplama okuma yüzeyi
Karbür işaretleme uçları
Opsiyonel aksesuar: karbür işaretleme 
uçları (kod SP-SCRIBER-7202)

Ünite: mm
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7202-200A 0-200mm/0-8"

Kod Ölçüm aralığı Doğruluk

0,1mm; 1/128"

Hassasiyet

±0,1mm

işaretleme uçlarının 
yerleri ayarlanabilir

yuvarlama kolu

C

12mm

15mm

15mm

20mm

L

153mm

245mm

310mm

435mm

Doğruluk

±0.15mm

±0.15mm

±0.15mm

±0.15mm

Kod

7205-100

7205-150

7205-200

7205-300

100x70mm

150x130mm

200x150mm

300×180mm

Boyut (AxB) Millerin çapı (Ød)

4-90mm

4-190mm

6-220mm

6-270mm

Karbür ağızlı çeneler parçanın 
işaretlenebilmesini sağlar
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inch
Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket 
ettirerek açma 
Pil CR2032
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

DİJİTAL İŞARETLEME KUMPASI BILGI 
ÇIKIŞI

1166-150A
karbür ağızlı 
ölçüm uçları

Kod

1166-150A 

Ölçüm aralığı

0-150mm/0-6"

Doğruluk

±0,03mm

Veri arayüzü ile (veri çıkış kablo kodu
kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod

1166-150AWL

Ölçüm aralığı

0-150mm/0-6"

Doğruluk

±0,03mm

Dahili kablosuz
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Ünite: mm
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