
hızlı bırakma kelepçesi

LCD ekran
tuşlar

kalibrasyon portu

yeşil alarm LED

alarm

kırmızı alarm LED

piston kafası

L

1/4" altıgen 
soketli

IST-SD200

ÖZELLİK

Kod

Ölçüm aralığı

Çözünürlük

Altıgen soketin boyutu (L)

Güç kaynağı

Uzunluk

Ağırlık

Doğruluk 
saat yönünde

saat yönünün tersi

1×AAA  pil

IST-SD50

10~50cN,m

±3%

±4%

1/4"

193mm

190g

0,1cN,m

IST-SD200

40~200cN,m

±2,5%

1/4"

0,1cN,m

203mm

±3,5%

200g

IST-SD400

80~400cN,m

±2,5%

1/4"

0,1cN,m

203mm

±3,5%

200g

Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
Birim: cN,m, inç lb, kg,cm
Maksimum çalışma ve izleme modu
Hedef tork değeri, sesli ve görünür alarmla ayarlanabilir:
– Hedef tork değeri hedef torkun %90~%100'ü olduğunda 
   yeşil LED ışığı yanar ve sesli uyarı duyulur
– Hedef tork değerine ulaşıldığında kırmızı LED ışığı yanar ve sesli uyarı duyulur
Herhangi bir işlem yapmadan 5 dakika içinde otomatik olarak kapanır

DİJİTAL TORK VİDALAR

OPSİYONEL AKSESUAR

IST-SD-CABLEKalibrasyon kablosu

TORK VİDALARI

DİKKAT: YALNIZCA SAAT 
YÖNÜNDE ÇALIŞIR

ÖZELLİK

Aralık (saat yönünde)

Hassasiyet

Başlık

Doğruluk 

Uzunluk

Ağırlık

Kod IST-MG50 IST-MG100 IST-MG250 IST-MG360 IST-MG600

10~ 50cN,m

172mm

0,26kg

1/4" altıgen soket

1cN,m

±6%

20~ 100cN,m

2cN,m

50~ 250cN,m

5cN,m

60~ 360cN,m

5cN,m

1,0~ 6,0N,m

0,1N,m

T çubuk anahtarı (yalnızca 
IST-MG250, IST-MG360, IST-MG600 için)

IST-MG600

tork ayarı için 
kilit halkası

1/4 "kare soket, 
T-bar anahtarı için 

(yalnızca IST-MG250, 
IST-MG360, IST-MG600 için)

1/4"

1
/4

"

altıgen soket

STANDART TESLİMAT

1 parça

1 parça

Tork vidaları

T çubuk anahtarı (yalnızca IST-MG250, IST-MG360, IST-MG600 için)

25

465

VIDEO


