
TEK YÖNLÜ EN ÜST AĞIZLI DİJİTAL KUMPAS 

Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inç
Otomatik kapanma ve dijital üniteyi 
hareket ettirerek açma
CR2032 Lityum Pil
Bilgi çıkışı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir,
Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu
(kod 7315-21, 7302-21)

aynı değerdeki mesafe 
ölçümü için aynı 

yükseklikteki ağız kullanılır

farklı değerdeki mesafe 
ölçümü için aynı 

yükseklikteki ağız kullanılır

(mm)Aynı yükseklikte ağız

1184-150

1184-200

1184-300

Kod

0-150mm/0-6"

0-300mm/0-12"

0-200mm/0-8"

Ölçüm aralıği

400

236  

286  

L
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40   

50 

a

17  

22

20

b

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

Doğruluk

0 

0 

0 

c

(mm)

Kod

1184-150A

1184-200A

1184-300A

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

0-300mm/0-12"

0-200mm/0-8"

400

L

236  

286  

60

a

40   

50 

b

17  

22

20

Doğruluk

±0,03mm

±0,03mm

±0,03mm

c

5 

8 

10 

Farklı yükseklikte ağız

1186-150A
Sol ağız, bölüm ölçümünü gerçekleştirmek için 
yukarı aşağı kayar
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inç
Otomatik kapanma ve dijital üniteyi 
hareket ettirerek açma
Pil CR2032
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

DİJİTAL MERKEZLEME KUMPASI
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Ünite: mm

(mm)

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-300mm/0-12"

Doğruluk

±0,04mm

±0,04mm

±0,05mm

249

299

399

L

40

50

60

a

16,5

19,5

20,5

b

110

120

130

dKod

1186-150AWL

1186-200AWL

1186-300AWL

c

10

10

10

e

17

17

17

f

7

7

7

Dahili kablosuz

(mm)

Kod

1186-150A

1186-200A

1186-300A

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-300mm/0-12"

Doğruluk

±0,04mm

±0,04mm

±0,05mm

249

299

399

L

40

50

60

a

16,5

19,5

20,5

b

110

120

130

dc

10

10

10

e

17

17

17

f

7

7

7

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablo kod 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

BİLGİ 
ÇIKIŞI
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2


