
1188-150A

Bıçak ağızlar küçük aralıklara girebilmesi içindir
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inç
Otomatik kapanma ve dijital üniteyi 
hareket ettirerek açma
CR2032 Lityum Pil
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir, e
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DİJİTAL BIÇAK AĞIZLI KUMPASLAR

iç çapı ölçmek için konumlandırma yüzeyli 
en alt ağız kullanılır
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç, ön ayar (+, -)
Otomatik kapanma ve dijital üniteyi 
hareket ettirerek açma, 
CR2032 Lityum Pil
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

KONUMLANDIRMA YÜZEYLİ DİJİTAL KUMPAS

1534-200

Ünite: mm
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önayar tuşu

+ –

1169-150

İnce uçlu ağızlar küçük kanal ve aralıklara girebilir
Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
Tuşlar: açma/kapama, sıfırlama, mm/inç
Otomatik kapanma ve dijital üniteyi 
hareket ettirerek açma
CR2032 Lityum Pil
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
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DİJİTAL İNCE UÇLU KUMPASLAR

Doğruluk

±0,03mm

Kod

1534-200

Ölçüm aralıği

0-200mm/0-8"

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablo kodu 
7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Doğruluk

±0,03mm

Kod

1534-200WL

Ölçüm aralıği

0-200mm/0-8"

Dahili kablosuz

Kod

1188-150A

1188-200A

1188-300A

Doğruluk

±0,03mm

±0,03mm

±0,04mm

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-300mm/0-12"

235mm

297mm

390mm

L

21mm

24mm

26mm

a

16,5mm

20mm

21,5mm

b

16mm

16mm

16mm

c

40mm

50mm

60mm

d

0,85mm

0,85mm

1,00mm

e

17mm

17mm

17mm

g

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablo kodu 7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Kod

1188-150AWL

1188-200AWL

1188-300AWL

Doğruluk

±0,03mm

±0,03mm

±0,04mm

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

0-200mm/0-8"

0-300mm/0-12"

235mm

297mm

390mm

L

21mm

24mm

26mm

a

16,5mm

20mm

21,5mm

b

16mm

16mm

16mm

c

40mm

50mm

60mm

d

0,85mm

0,85mm

1,00mm

e

17mm

17mm

17mm

g

Dahili kablosuz

Doğruluk

±0,03mm

Kod

1169-150

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

Veri arayüzü ile (veri çıktı kablo kodu 
7315-21, 7302-21, opsiyonel)

Doğruluk

±0,03mm

Kod

1169-150WL

Ölçüm aralıği

0-150mm/0-6"

Dahili kablosuz
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