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11 Ünite: mm

Hassasiyet: 0,02mm

Kod

6372-5WS

Ölçüm aralığı

0-5mm

Doğruluk

5µm

Mil ucu

küresel (SR1,5)

Gövde

düz

KÜÇÜK MİKROMETRE KAFASI

0-6,5mm aralığı
Hassasiyet: 0,01mm
Doğruluk 5μm

küresel (SR3)

Mil ucu

düz

düz

küresel (SR3)

düz

Gövde

kelepçeli
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Ünite: mm

Kod

6373-65

6373-65W

6373-65S

6373-65WS

6373-13

6373-13W

Mil ucu

düz

düz

küresel (SR3)

küresel (SR3)

düz

düz

Gövde

kelepçeli

düz

kelepçeli

düz

kelepçeli

düz

Ölçüm aralığı

0-6,5mm

0-6,5mm

0-6,5mm

0-6,5mm

0-13mm

0-13mm

DIN863-2 Standardına uygundur
Kolay okuma için büyük tamburların çapını ölçer
Hassasiyet: 0,01mm
Doğruluk 3μm
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BÜYÜK TAMBURLU MİKROMETRE KAFASI

SIFIRLAMA TAMBURLU MİKROMETRE KAFASI

Kod

6384-13

6384-13W

Mil ucu

düz

düz

Gövde

kelepçeli

düz

DIN863-2 Standardına uygundur
0-13mm aralığı
Hassasiyet: 0,01mm
Doğruluk 3μm
Tambur, herhangi bir durumda sıfırlanabilir 4
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