
Ölçüm aralığı 

1-7mm

7,5-15mm

15,5-25mm

Yaprak radüsü dahildir (mm)

1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7

7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5; 15

15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 21; 22; 23; 24; 25

17+17

16+16

15+15

Yaprak adedi (iç+dış)Kod

4801-17

4801-16

4801-15

RADÜS MASTAR

4801-17

4804-26

4802-31

Orta karbon çelikten yapılmıştır

RADÜS MASTAR 

Paslanmaz çelikten yapılmıştır

4802-31

Kod

25 -40mm

Ölçüm aralığı 

25; 25,5; 26; 26,5; 27; 27,5; 28; 28,5; 
29; 29,5; 30; 30,5; 31; 31,5; 32; 32,5; 
33; 33,5; 34; 34,5; 35; 35,5; 36; 36,5; 
37; 37,5; 38; 38,5; 39; 39,5; 40

Yaprak radüsü dahildir (mm)

31 parça

Yaprak adedi

RADÜS MASTAR SETİ

3 konkav 2 konveks ölçüm yüzeyi

tutucu kullanımı

Her parçanın 3 konkav 2 konveks 
ölçüm yüzeyi vardır
Tutucu ile tedarik edilir
Orta karbon çelikten yapılmıştır

Kod

4804-26

Ölçüm aralığı 

0,5 - 13mm

Yaprak radüsü dahildir (mm)

0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5;  
5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5;  
10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13

26

Yaprak adedi

247

11




