
18X~120X yakınlaştırma

13,3" LCD

rotasyon kontrol edici

X-Y metal tabla

mouse

rotasyon 
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aydınlatma aç/kapa

rotasyon yön tuşu

güç

USB girişi 

HDMI girişi 

LED'li 360° rotasyon lensi 

çalışma prensibi

kamera

iş parçaları
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360° rotasyon gözlemleme

RESİM VE 
VİDEO ÇEKER

KONVEKSİYON HEDEFLERİNİ VE DELİK 
DUVARINI KONTROL ETMEK İÇİN UYGUN

3D MOTORİZE DÖNER MİKROSKOP (EKRANLI) 
KOD 5301-D400

1080P yüksek tanımlama 3D-görüntüsü
Resim ve video çekip hafıza kartına kaydedilir
Otomatik pozlama ve beyaz denge
Parlaklık, zıt oran ve kazanım ayarlanabilir

STANDART TESLİMAT

16G USB harici disk 

Beyaz/siyah pleyt

Mouse

Güç kaynağı 

Ana ünite

Dönüş kontrolü

X-Y metal tabla

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

2 parça

18X~120X

2,4×1,5mm~16×9mm

20mm

45°

1/2,8'' CMOS 

2M

1920×1080

60fps

HDMI

2~5RPM

110/220V, 50/60Hz 

570×300×430mm

10kg

ÖZELLİK

Görüş alanı

Odak mesafesi

Sensör

Piksel

Hassasiyet 

Kare sayısı

Rotasyon hızı

Boyut (L×W×H)

Görüş açısı

Güç kaynağı

Çıktı

Ağırlık

Büyütme
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VIDEO


