
Kayar klips ile, , klips cebe yerleştirilebilir
cep içine yerleştirilebilir, ayrıca derinlik ölçer tabanı 
olarak kullanılabilir
Arka kısımda inç / metrik dönüşüm tablosu
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

CEP CETVELİ (KAYAN KLİPSLİ)

7119-150

ÇELİK CETVEL (EKONOMİK MODEL)

L
W

H

7123-300

Aluminyumdan yapılmış oksitlenmiş yüzey

Ölçüm aralığı (L)

300mm

600mm

1000mm

Hassasiyet

1mm

1mm

1mm

Kod

7123-300

7123-600

7123-1000

L1

321mm

624mm

1024mm

Doğruluk

±0,5mm

±0,9mm

±0,9mm

W

50mm

50mm

50mm

ALUMINYUM CETVEL

7110-300

Ünite: mm

1
2

160

klips7119-150

Kod

150mm/6"

Ölçüm aralığı

1mm; 1/64"

Hassasiyet Doğruluk

±0,15mm

Hassasiyet: 0,5mm; 1mm; 
1/64"; 1/32"; 1/16"
Bükülmez cetvel
Paslanmaz çelikten yapılmıştır
Parlamayan yüzey

Kod

7110-150 

7110-200 

7110-300

7110-3001 

7110-500 

7110-600 

7110-1000 

7110-1200

7110-1500

7110-2000

L

170

220

330

325

530

630

1040

1240

1550

2065

W

18

18

25

30

30

30

32

35

38

40

(mm)

Doğruluk

±0,18mm

±0,18mm

±0,27mm

±0,27mm

±0,27mm

±0,45mm

±0,45mm

±0,63mm

±0,63mm

±0,80mm

Açıklama

ön ve arka hassasiyeti

n ve arka hassasiyetiö

n ve arka hassasiyetiö

n ve arka hassasiyetiö

n ve arka hassasiyetiö

n ve arka hassasiyetiö

n ve arka hassasiyetiö

ön hassasiyet

ön hassasiyet

ön hassasiyet

150mm/6" 

200mm/8" 

300mm/12"

300mm/12" 

500mm/20" 

600mm/24"

1000mm/40" 

1200mm/48"

1500mm/60"

2000mm/80"

Ölçüm aralığı H

1,0

1,0

1,0

1,0

1,2

1,2

1,5

1,8

1,8

2,0

DİKKAT:
DÜŞÜK HASSASİYET

L1

W

4,7mm

L

264

11


