
Hassasiyet 

sıfırlama ucu

LED gösterge

ekran

tuş takımı

hız ayar valfi

hava çıkışı

HAVA MASTARI
KOD 9401-PB

ÖZEL YAPIM

hava göstergesi ve 
standart halka

hava halka mastarı ve 
standart düz mastarları

hava geçmeli mastar ve 
standart kolon mastarları

hava konik mastarı ve 
standart mastarlar

çukurun çapı ölçülür

aralık: Ø4~230mm

çukurun çapı ölçülür

aralık: Ø4~230mm

mil çapı ölçülür,

ı : aral k Ø15~160mm

LED adet

Gösterge aralığı, 
çözünürlük, 
hassasiyet

Ünite

ÖZELLİK

101 parça

kırmızı,turuncu,yeşil

254mm

mm, µm

Dinamik Ölçüm, Max, Min, Max-Min, 
(Max+Min)/2, (Max-Min)/2

kuru ve temiz, 0,4~0,8MPa

RS232/USB hafıza kartı 

0~45°C

220V, 50/60Hz

190×145×495mm

4,25kg

gösterge aralığı

±5µm

±10µm

±25µm

±50µm

hassasiyet

0,1µm

0,2µm

0,5µm

1µm

doğruluk

0,2µm

0,4µm

1µm

2µm

Çalışma sıcaklığı

LED renk 

LED yükseklik

Veri arayüzü

Hava Kaynağı

Ölçme modu

Güç kaynağı

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

STANDART DAĞILIM

Ana ünite 1 parça

RS232 kablosu 

OPSİYONEL AKSESUAR

Hava filtresi 9401-FILTER

9404-PRV

9404-FS

9404-CABLE

Ayak pedalı

Basınç ayar valfi

RS232  (opsiyonel) kablosu
 

ayak pedalı (opsiyonel)  

hava filtresi (opsiyonel) basınç ayar valfi
(opsiyonel)

HAVA MASTAR EKRANI
KOD 9404-12172
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Ünite: mm

RS232 girişi 
(bilgisayara bağlantı girişi)

hava girişi

ayak anahtari bağlanti 
noktasi (RS232 girişinin 
kontrol veri girişi)

ekran arkası

USB harici bellek 
(output harici bellek)

10 ölçüm programını saklayabilir ve program hızlı bir şekilde değiştirilebilir
Veri depolama fonksiyonu, manuel ve otomatik depolamayı destekler,
3000 grup verisi saklanabilir
Depolama verilerinin çıktısını almak için USB flash disk takılır
İç veya dış boyut ölçümünü otomatik olarak algılanır
Veri aktarımı için ayak pedalı kullanılır 
Iş parçaları için otomatik grup işlevi

Tungsten takım çeliğinden yapılmış, yağla söndürülmüş, ultra düşük sıcaklıkta işlem
Son derece yüksek aşınma direnci, uzun çalışma ömrü, mükemmel boyut kararlılığı ve yüksek bitiş
Sertlik HRC60-62
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