
DİJİTAL ÖLÇÜM MİKROSKOBU

resim 
çekme

beyaz/siyah pleyt

aydınlatma ayarı

odak ayarı

büyütme ayarı

stand

ölçüm

bilgisayar opsiyoneldir

ISM-PM200SA

odak desteği 
(dahil)

Dijital mikroskobu inceleme ve 
ölçüm için doğrudan iş 
parçasına yerleştirme

L: 0,024mm

üniversal stand 
(ISM-PM200SM içinde dahildir)

BÜYÜTME; ODAK MESAFESİ; GÖRÜNTÜ VE DOĞRULUK

Görüntü

8 1×6 4, , mm

3 9×3 1, , mm

2 6×2 1, , mm

1 8×1 5, , mm

Büyütme

50X

100X

150X

200X

Odak mesafesi

21mm

13mm

16mm

19mm

Doğruluk

30µm

15µm

10µm

8µm

filtre (opsiyonel)

YAZILIM

Dil: İngilizce, Japonya, Korece, Almanca, 

Türkçe, Portekizce, Çince 

İşletim sistemi: Windows 7/8/XP/Vista

CD yazılım
(dahil)

Video ve resim çekebilir
Yazılım ile tedarik edilir
Kalibrasyon cetveli
(hassasiyet 0,1 ve 1mm) dahildir
Odak Desteği dahildir

ÖZELLİK

Kod

Büyütme

Stand

Piksel

Aydınlatma 

Güç kaynağı

ISM-PM200SA

10X~200X

standart

2M (çözünürlük: 1600×1200)

ayarlanabilir LED

USB 2,0 kablo (gerekli voltaj: 5±0,1V)

ISM-PM200SB

10X~200X

üniversal

OPSİYONEL AKSESUAR

Yeşil filtre

Sarı filtre

Mavi filtre

ISM-PM-GREEN

ISM-PM-YELLOW

ISM-PM-BLUE

iki nokta arasındaki mesafe ya 
da çizgi uzunluğunu hesaplama

iki paralel çizgi arasındaki 
mesafe hesaplama

iki çember arasında 
mesafeyi hesaplama

dikdörtgen 
alanı ölçme

metin ekleA

daire ile 
numara ekleme

I

iki çizgi ile 
açı ölçme

nokta ve çizgi arasındaki 
mesafeyi hesaplama

devam çizgilerinin uzunluğunun 
hesaplanması

çemberin yarıçapı; çevre ve 
alanının hesaplanması

üç nokta 
ile açı ölçme

yay yarıçap,uzunluk ve 
açısını hesaplama

Ölçüm araçları:

resim 
çekme

CAD'e 
aktarma

Excel'e 
aktarma

videoya 
alma

önceden 
çekilmiş 
resim

gerçek zamanlı 
görüntü

 
ölçüm

Kenar tanıma 
ölçümü:

kalibrasyon 

karşılaştırma

yakınlaştırma

ölçme aletleri

çember otomatik algılama ve 
yarıçap; çevre ve alan hesaplama

iki çizgi otomatik algılama 
ve açı hesaplama

yay otomatik algılama ve yarıçap; 
çevre ve alan hesaplama

iki paralel çizgi otomatik algılama 
ve mesafe hesaplama

çizgi otomatik algılama ve 
uzunluk hesaplama

Kenar tanıma ölçümü:

Karşılaştırma:

İstenilen boyutta çizgi; açı ve çember oluşturarak; 

iş parçası ile karşılaştırma

çizgi oluşturma

L:1,418mm

açı oluşturma
tolerans ile 
çember oluşturma

R+:0,55mm
R:0,500mm
R-:0,450mm

Excel'e ve CAD'a aktarma:
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