
OPSİYONEL AKSESUAR

BT50/BT30 dönüştürücü 

BT50/BT40 dönüştürücü 

TLP-300H-C1

TLP-300H-C2

x ekseni hareket 
edici kol

z ekseni hareket 
edici kol

GÖNYE TEST CİHAZI (BASİT MODEL)
KOD TLP-300H

BT50 mil tutucu

komparatör saati

ÖZELLİK

Ø300mm

60~300mm

0,005mm

0,02mm

0,005mm

0,01mm

BT50

110/220V, 50/60HZ

Maksimum araç çapı (X eksen)

Yükseklik ölçme aralığı

Tekrarlılık

Ölçüm doğruluğu

Doğrusal ölçek çözünürlüğü

Saat hassasiyeti 

Mil tutucu

Güç kaynağı

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

600×365×690mm

68kg

Ana ünite

BT50 mil tutucu

Standart çubuk

Komparatör  saati

İngiliz anahtarı

Kılıf

1 parça

1 parça

1 parça

2 parça

1 ayar

1 parça

STANDART DAĞILIM

dijital okuma

standart çubuk (dahil) BT50/BT30 dönüştürücü (opsiyonel)BT50/BT40 dönüştürücü (opsiyonel)

takımları tutun ve döndürün

aletleri tutun ve döndürün

Mutlak lineer ölçekler, güç açıldıktan ve kapatıldıktan sonra sıfır ayarı gerekli değildir
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