
99 veri, kaydedilir ve yazdırılır

ÖZELLİK

Ø300mm

30~400mm

±6μm

±13μm

0,5μm

Ø120mm

20X

Ø6mm

24V/20W

BT50

220V, 50/60HZ

940×520×870mm

90kg

X eksen

Z eksen

Maksimum araç çapı (X eksen)

Yükseklik ölçme aralığı (Z eksen)

Hassasiyet 

Projektör ekran çapı

Yansıma

Mil tutucu

Güç kaynağı

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

Doğruluk   

Lens
büyütme

görüntü

Ana ünite

BT50 mil tutucu

Standart çubuk 

Ayak pedalı

Kılıf

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

STANDART DAĞILIM

OPSİYONEL AKSESUAR

BT50/BT30 dönüştürücü 

BT50/BT40 dönüştürücü 

TLP-P340-C1

TLP-P340-C2

standart çubuk (dahil) BT50/BT40 dönüştürücü (opsiyonel) BT50/BT30 dönüştürücü (opsiyonel)

20X lens

BT50 mil tutucu

mil rota kolu
Z ekseni hareket edici 
tuş (motor)

X ekseni hareket edici kol

yansıma

ayak pedalı

yazıcı

ölçekli projeksiyon ekran Ø120mm 
(1° hassas aç ölçer, 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,5; 2; 2,5; ı

3mm hassas yar çap)ı

GÖNYE TEST CİHAZI (PROJEKTÖR TİP)
KOD TLP-P340**

**“-U” eklenir, eğer güç kaynağı; 110V, 50/60Hz ise

**
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