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OTOMATİK KAPANMAYAN DİJİTAL KOMPARATÖR SAATİ
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Ünite: mm

TEK PİL İLE 4000 SAAT 
ÇALIŞMA SÜRESİ

Ölçüm aralığı

12,7mm/0,5"

25,4mm/1"

12,7mm/0,5"

25,4mm/1"

Doğruluk

5µm

5µm

5µm

5µm

Histerezi

2µm

3µm

2µm

3µm

Çözünürlük 0,001mm/0,00005"

Kod

2113-101F

2113-251F

2113-101

2113-251

  *
  *
*
*

Açıklama

düz kapak

düz kapak

kulaklı kapak

kulaklı kapak

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

BILGI 
ÇIKIŞI

mil kaldırma kolu dahildir

Çözünürlük 0,01mm/0,0005"

Ölçüm aralığı

12,7mm/0,5"

25,4mm/1"

12,7mm/0,5"

25,4mm/1"

Doğruluk

20µm

20µm

20µm

20µm

Histerezi

10µm

10µm

10µm

10µm

Açıklama

düz kapak

düz kapak

kulaklı kapak

kulaklı kapak

Kod

2113-10F

2113-25F

2113-10

2113-25

  *
  *
*
*

Otomatik kapanma yoktur, kalıp ve çelik 
yapıların deformasyonunu uzun süre izleyebilir
Düşük güç tüketimi
Düğme işlevi: açık/kapalı, sıfır, inç/mm, veri ön ayarı, 
ölçüm yönünü değiştirme, mutlak / artımlı ölçüm
Yeniden başlattıktan sonra önceden ayarlanmış verileri bellekte tutar
CR2032 pil
Bilgi çıkış
Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu 
(kod ),7315-50M, 7302-40M, 7305-40M
arka kapaklar (sayfa 158~159), temas uçları (sayfa 155~157)

2120-10

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

Çözünürlük 0,001mm/0,00005"

Ölçüm aralığı

12,7mm/0,5"

12,7mm/0,5"

Doğruluk

5µm

5µm

Histerezi

2µm

2µm

Açıklama

düz kapak

kulaklı kapak

Kod

2120-101F

2120-101
  *
*

Çözünürlük 0,01mm/0,0005"

Ölçüm aralığı

12,7mm/0,5"

12,7mm/0,5"

Doğruluk

20µm

20µm

Histerezi

10µm

10µm

Açıklama

düz kapak

kulaklı kapak

Kod

2120-10F

2120-10
  *
*

DİJİTAL KOMPARATÖR (MİLİN YÜKSEK HIZLI HAREKETİ İÇİN)

milin yüksek hızlı 
hareketi içindir

yüksek hız 
hareket

DIKKAT: UZUN ENERJİ TÜKETİMİ PİL, 
ALTI AYA YAKIN KULLANILABİLİR EKRAN

Milin yüksek hızlı hareketi içindir
Uzun enerji tüketimi, pil altı aya yakın kullanılabilir
Tuşlar: on/off, inch/mm, sıfırlama
veri ayarı, ölçüm yönü değiştirme
mutlak/artımlı ölçüm
Veri ön ayarını sabit tutup, yeniden başlattıktan sonra 
hafızada veriyi kaydeder
CR2032 Lityum Pil, otomatik kapatma
Bilgi çıkışı
Opsiyonel aksesuar: bilgi çıkış kablosu
(kod 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M),
arka kapaklar (sayfa 158~159), 
temas uçları (sayfa 155~157)
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BILGI 
ÇIKIŞI

mil kaldırma kolu dahildir
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