
2328-10

2324-10A

IP54
SU  GEÇİRMEZ

DIN878 Standardına uygundur
IP54 toza/suya dayanıklı
Limit uçları ile tedarik edilir
Opsiyonel aksesuar: 
arka kapaklar (sayfa 158~159), 
temas uçları (sayfa 155~157)

SU GEÇİRMEZ KOMPARATÖR SAATLERİ

Açıklama

düz kapak

kulaklı kapak

Histerezi

3µm

3µm

Doğruluk

17µm

17µm

Hassasiyet

0,01mm

0,01mm

Aralık

1mm

1mm

Saat okuma

0-100

0-100

Ölçüm aralığı

10mm

10mm

Kod

2324-10FA

2324-10A
*

*
*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir
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DIN878 Standardına uygundur
Her iki taraftan okunabilir
Kıymetli taş yataklı
Limit uçları ile tedarik edilir
Opsiyonel aksesuar: 
temas uçları (sayfa 155~157)

Kod Ölçüm aralığı

10mm

Hassasiyet

0,01mm

Aralık

1mm

Saat okuma

0-100

Histerezi

3µm

Doğruluk

17µm2328-10*
*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

ÇİFT EKRANLI KOMPARATÖR SAATİ

İNÇ KOMPARATÖR SAATİ

2307-1

ASME B89,1,10M-2001 standardına uygundur
kulaklı kapak
Limit uçları ve çerçeve kelepçesi ile tedarik edilir
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Ölçüm 
aralığı

0,25"

0,5"

1"

2"

A

1,811" 

1,811" 

1,811" 

4,370" 

B

2,953" 

2,953" 

3,346" 

5,472" 

C

0,787" 

0,787" 

0,787" 

1,969" 

D

0,984" 

0,984" 

1,378" 

2,323" 

DoğrulukÖlçüm 
aralığı

0,25"

0,5"

1"

2"

0,25"

0,5"

1"

2"

Hassasiyet

0,001"

0,001"

0,001"

0,001"

0,0005"

0,0005"

0,0005"

0,0005"

Ölçü aralığı

0,1"

0,1"

0,1"

0,1"

0,05"

0,05"

0,05"

0,05"

Saat 
okuma

0-100

0-100

0-100

0-100

0-50

0-50

0-50

0-50

Ilk 2,5 aralık

±0,001''

±0,001''

±0,001''

±0,001''

±0,0005''

±0,0005''

±0,0005''

±0,0005''

Toplam

±0,001''

±0,002"

±0,002''

±0,004''

±0,0015''

±0,0015''

±0,002''

±0,002''

Kod

2307-025

2307-05

2307-1

2307-2

2307-0255

2307-055

2307-105

2307-205
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*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir
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