
2881-01

sıfırlama mastarı

kaldıraç (opsiyonel)

Ünite: mm
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DIN879-1 Standardına uygundur
Darbeye dayanıklı
Kıymetli taş yataklı
Hareket: 3mm
Saat kılıfı 
Limit uçları ile tedarik edilir
İlk ölçme kuvveti 1,2N
Opsiyonel aksesuar: kaldıraç (kod 6289-150)

Ölçüm aralığı

0,1mm

Hassasiyet

0,001mm

Doğruluk

1,2µm

Histerezi

0,5µm

Saat okuma

50-0-50

Açıklama

düz kapak

Kod

2881-01*
*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

DARBEYE 
DAYANIKLI

KIYMETLİ 
TAŞ YATAKLI

KOMPARATÖR SAATİ

AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

YÜKSEK HASSASİYETLİ KOMPAKT KOMPARATÖR SAATİ

AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

kaldıraç (opsiyonel)

2890-1

Darbeye dayanıklı
Kıymetli taş yataklı
Limit uçları  ile tedarik edilir
Opsiyonel aksesuar: 
arka kapaklar (sayfa 158~159), 
temas uçları (sayfa 155~157),
kaldıraç  (kod 6289-150)
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3µm

3µm

Doğruluk

1,5µm

1,5µm

Histerezi

0,1mm

0,1mm

Aralık

0-100

0-100

Saat okuma

1mm

1mm

Ölçüm aralığı Açıklama

kulaklı kapak

düz kapak

2890-1

Kod

2890-1F*
*

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

DARBEYE 
DAYANIKLI

kaldıraç (opsiyonel)

2891-1
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Darbeye dayanıklı
Kıymetli taş yataklı
Limit uçları  ile tedarik edilir
Opsiyonel aksesuar: 
arka kapaklar (sayfa 158~159), 
temas uçları (sayfa 155~157),
kaldıraç  (kod 6289-150)

DARBEYE 
DAYANIKLI

YÜKSEK HASSASİYETLİ KOMPARATÖR SAATİ 

AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

0,001mm

0,001mm

Hassasiyet

3µm

3µm

Doğruluk

1,5µm

1,5µm

Histerezi

0,1mm

0,1mm

Aralık

0-100

0-100

Saat okuma

1mm

1mm

Ölçüm aralığı Açıklama

kulaklı kapak

düz kapak

2891-1

Kod

2891-1F*
*

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir
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