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4720-300

Kod

4720-300

Merkezi 
yükseklik

80mm

İki punta arası 
mesafe

300mm2µm

Salgı 
doğruluğu

Yükleme

25kg (tekerlek punta başlığı için 40kg)0,01mm

Paralellik*

*Kızak yüzeyine olan iki noktaya parallel

Merkezi 
çap (Ød) 

16mm MT1

Merkezi 
konik

4782-300

4723-300
el çarkını çevirme

düzlük ölçümü

Sertleştirilmiş dökme demir kızak yüzeyi

*Kızak yüzeyine olan iki noktaya parallel

4723-300

Kod

90mm

Merkezi 
yükseklik (H)

300mm

İki punta arası 
mesafe (D)

MT2

Merkezi 
konik

18mm

Merkezi 
çap (Ød)

38kg

Ağırlık

2µm

Salgı 
doğruluğu

0,02mm

Düzlük ölçüm 
doğruluğu

25kg

Yükleme

4µm

Paralellik*

İKİ PUNTA ARASI SEHPA 
Ünite: mm
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punta başlığı

V-kanal

yuvarlak punta başlığı (dahil)

Sertleştirilmiş dökme demir kızak yüzeyi
V-kanal ve punta başlığı ile tedarik edilir
ve yuvarlak punta başlığı
Ø4~Ø22mm silindirler içim v-kanal
Ø5~100mm silindirler için tekerlek

YUVARLAK PUNTA BAŞLIKLI SEHPA
Ünite: mmsütun

V-kanalV-kanal

kırlangıç kuyruğu oluk

gövde deliği Ø8
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V-kanal

İKİ PUNTA ARASI SEHPA 

Sertleştirilmiş dökme demir kızak yüzeyi
Oynatılabilir sütun
Ø4~Ø22mm silindirler için v-kanal

*Kızak yüzeyine olan iki noktaya parallel

Kod

4782-300

Merkezi 
yükseklik

80mm

İki punta 
arası mesafe

300mm

Merkezi 
çap (Ød) 

Ø16mm

Yükleme

25kg0,01mm

Paralellik* Salgı 
doğruluğu

2µm MT1

Merkezi 
konik

178
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