
Görüntüleme ünitesi: tolerans ayarı ve muhakeme yapılması (üst limit dışı, tolerans içi, alt limit dışı), muhakeme verisi aktarımı harici 
cihazların kontrolü için, sıfırlama ve dışarıdan değer sabitleme, veri önayar, ölçüm yönü değişimi

uygulama
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KABLO ÖZELLİKLERİ

Ürün fiş tipi Ürün priz tipiAçıklama

dijital komparatör saati kablosu
(uzunluk 2,5m)

Kod

7309-B01M

Uygulanabilir ürün

djital komparatör

Kod

Gösterge

Bağlanacak linear probların adedi

Dış kontrol

Bilgi çiikişi

Güç kaynağı

GÖSTERGE ÖZELLİĞİ

Tolerans

Çıkış kontrolü harici cihazların kontrolü için, (üst tolerans dışı, tolerans dahilinde, alt 
tolerans dışı) tolerans değeri gösterme

tolerans ayarı ve alarm ve ışıklar ile uyarı
(üst limit dışı, tolerans dahilinde, alt limit dışı)

PC'ye bağlama

DC 9~24V

7106-1

6 hane

1 parça

göstergenin dışardan kontrolü (sıfırlama, değer sabitleme)

görüntü
7106-1

ARKA

çıkış kontrolü dış kontrol

linear 
prob için

bilgi 
çıkışı

güç

yeşil ışık (tolerans içinde)

sıfırlama

alarm
(tolerans dışı)

kırmızı ışık (üst limit geçilmiş)

kırmızı ışık (alt limit geçilmiş)

tolerans ayarı

DİJİTAL KOMPARATÖR SAATİ VE GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ KABLOSU

dijital komparatör saati kablosu 
7309-B01M

*Dijital göstergeyi sıfırlamak için iletim düğmesine uzun basın veya ayak pedalını kullanın

*
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