
mutlak/artımlı mod

renkli LCD ve dokunmatik ekran

eğim açısı

eğim yönü

DİJİTAL TERAZİ
KOD ISE-2DT

LED ışık

şarj etme ve veri çıkışı

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

USB kablo

1 parça

1 parça

OPSIYONEL AKSESUAR

Yazılım ISE-2DT-SOFTWARE

ÖZELLİK

±30°

0,01°, 0,1mm/m

sarjedilebilir pil

115×66×23mm

224g

Ölçüm aralığı

Çözünülük

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

±0,03°   (aralık 0~3°)
±0,05°   (aralık >3°)

Doğruluk

silindir için 
V-yuvası

altta 4 diş montaj 
deliği vardır

ZAMANLI SAYAÇ
KOD 7600-6

Mekanik hareketlerin sayısını 
biriktirir ve kaydeder
Sıfıra geri dönme

Kod Basamak sayısı Aralık

7600-6 6 0-999999

ÖZELLİK

4
8

92 32

Ünite: mm

tolerans dahilinde 
(yeşil)

biraz tolerans 
dışında (sarı)

tolerans 
dışında (kırmızı)

Renkli LCD, dokunmatik ekran
X-Y eksenlerinde ölçüm
Tolerans ve gösterge ayarlaması farklı renklerde gösterilir

Eğimi çizgi yada baloncuk ile gösterme

yatık kullanımdikey kullanımyatay kullanım
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