
DİJİTAL VICKERS SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

KOD HDT-VD50A**

OPSİYONEL AKSESUAR

Sertlik mastar bloğu 400~500HV10

Sertlik mastar bloğu 400~500HV30

HDT-B-HV10D

HDT-B-HV30D

Ø58mm düz uç (dahil)

Ø150mm düz uç (dahil)

 V tipi uç (dahil)

 

terazi (dahil)

LCD dokunmatik ekran, kolay çalışma

USB flash disk takın, sonuçları Excel testi olarak kaydedin

HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW,

HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T'ye dönüştürüldü

Ağırlık olmadan, elektrik motoru ile kuvvet yükleme

motor hareketli

izaçar

10X 
objektif 

20X 
objektif 

operatör

bekleme süresi

iş parçası adı
tolerans

LCD dokunmatik ekran

test yükü

iz çapı
sertlik değeri

dönüştürme

mercek

adım

başlatma

çark

parlaklık

reset

sıfırlamaveri

USB girişi 

**Güç kaynağı 110V, 50/60Hz olduğunda kod No,'ya “-U” ekleyin

ÖZELLİK

Test yükü

Ölçüm aralığı

Uzun ölçüm çözünürliği

Maks, test genişliği

Yük kontrol

Yük bekleme zaman ayarı

Mercek

Objektif

Toplam Büyütme 

Maks, iş parçası yüksekliği 

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

Bilgi çıkışı

**

8~2900HV 

otomatik (yükleme/bekleme/yük indirme)

1~99 saniye

10X

10X, 20X

100X, 200X

180mm

 220V, 50/60Hz

580x190x700mm

55kg

0,5; 1;  2 ;  2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 
40; 50kgf

160mm (izaçar merkezinden)

USB hafıza bellek

0,01µm

STANDART TESLİMAT

Ana ünite 

10X, 20X objektif

Vickers izaçar

Ø58mm düz uç

Ø150mm düz uç

 V tipi uç 

Sertlik mastar bloğu 400~500HV10

Sertlik mastar bloğu 400~500HV30

USB hafıza bellek

Terazi

Dokunmatik ekran kalemi

Kılıf

1 parça

her bir parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

1 parça

436

23


