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KUMPASLAR

AĞIR İŞ ÇİFT ÇENE MEKANİK KUMPAS

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) d (mm) e (mm) f (mm)

AS-311122 0-300 mm 0,05 mm ±0,05 mm 450 75 20 5 12

AS-311182 0-450 mm 0,05 mm ±0,08 mm 685 100 24 10 15

AS-311242 0-600 mm 0,05 mm ±0,10 mm 835 100 31 10 24

AS-311322 0-800 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1035 150 31 10 24

AS-311402 0-1000 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1235 150 31 10 24

AS-311602 0-1500 mm 0,05 mm ±0,15 mm 1820 200 42 10 24

AS-311802 0-2000 mm 0,05 mm ±0,20 mm 2270 200 42 10 24

KOD KAPASİTE ÖLÇEK HASSASİYET L (mm) a (mm) b (mm) d (mm) e (mm) f (mm)

AS-302122 0-300 mm 0,05 mm ±0,05 mm 470 100 56 24 10 15

AS-302202 0-500 mm 0,05 mm ±0,08 mm 735 150 67 31 10 24

AS-302322 0-800 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1035 150 67 31 10 24

AS-302402 0-1000 mm 0,05 mm ±0,10 mm 1235 150 67 31 10 24

AS-302122

AS-311122

ÖZELLİKLER

• PASLANMAZ ÇELİKTEN İMAL EDİLMİŞTİR
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR
• HAREKETLİ ÇENE İNCE AYARLI OLARAK DİZAYN EDİLMİŞTİR
• İÇ ÇAP ÖLÇÜM YÜZEYLERİ DAHA HASSAS ÖLÇÜM İÇİN YUVARLATILMIŞTIR
• MİNİMUM İÇ ÇAP ÖLÇÜM HASSASİYETİ

300 mm/12” İÇİN 10mm’ DİR
450 mm/18” DEN BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN 20 mm’ DİR

• KALİBRASYON SERTİFİKASI 

AĞIR İŞ MEKANİK KUMPAS

ÖZELLİKLER

• DIŞ ÇAP ÖLÇÜMLERİ İÇİN HASSAS ÜST ÇENE
• PASLANMAZ ÇELİK
• İNÇ/METRİK İKİLİ SKALAYA SAHİPTİR
• KESİN ÖLÇÜ İÇİN YUVARLATILMIŞ İÇ ÇAP ÖLÇÜM YÜZEYLERİ
• MİNİMUM İÇ ÇAP ÖLÇÜM DEĞERİ 20 mm’DİR
• KALİBRASYON SERTİFİKASI 


