Digimatic Cikish Mikrometre (300-500mm)

Seri 293

Digimatic Mikrometreler 6l¢iim araligi 300-500mm :

Sifirlama/ABS

Dustik voltaj alarmi

¢ 3300 derece donebilen ekrani sayesinde her 6lciim sonucunu kolay okuma
¢ 300-500mm 6l¢tim araligi

Dondurma fonksiyonu
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Ozellikler
Ekran LCD, karakter yuksekligi
7,5 mm
Olciim ytizeyleri Taslanmis ve leblenmis
karbur ytzeyli
Olciim mili Mil kilitlemeli, @ 8 mm,
0,5 mm mil adimli
Olcek Tambur ve kol saten
krom kaplama
Gug kaynagi 2 pil SR-44
Pil omri Yaklasik 1.8 yil
Teslimat Takim kutusu, ayar stan-
dard, anahtar, 2 pil dahil-
dir
Opsiyonel aksesuarlar
- No. ,
04AZB512  Digimatic data tuslu kablo (1 m), Tm, 293-582

Diiz L $eklinde Sol Tip
04AZB513  Dijimatik data tuslu kablo, 2m, Dtz L

Seklinde Sol Tip MEt”k
959149 Digimatic data tuslu kablo, duz tip, 1m,
m
06AFM380C  USB kablo,data tuslu, Diiz tip (2m) 293-582 0,001 mm +6um 2000
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67 Tipi, Kablosuz Verici 293-583 5 - 5 0,001 mm +6 um 0 6 pm 5 pm 10 14 7 199 2150
02AZD880G  U-WAVE-T, Sesli ikaz Tipi, Kablosuz Veri- 293-584  350-375 0,001 mm +6 Um 0,6 ym 5pm 10-14 403 212 2300
Ci 293-585  375-400 0,001 mm +7 ym 0,6 pm 6 ym 10-14 428 224 2450
02AZD790C ~ Data tuslu, U-WAVE veri kablosu 293-586 400 - 425 0,001 mm +7 um 0,6 um 6um 10-14 453 236 2600
293-587  425-450 0,001 mm +7 um 0,6 pm 6 um 10-14 478 248 2750
Sarf malzeme yedekleri 293-588  450-475 0,001 mm +8um 0,6 ym 6 um 10-14 503 261 2900
293-589  475-500 0,001 mm +8 um 0,6 pm 7 ym 10-14 528 273 3100
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Kablo yonlendirme asagiya dogru
04AZB512, 04AZB513

Ekran 330° d6nebilir

Tambur yoniinde kablo yonlendirme
959149, 959150

TUm Urdnler ticari musterilere satilir. H
Uriin resimleri herhangi bir yikamlilik getirmez. Uriin agiklamalari, 6zellikle de tiim teknik ézellikler, yalnizca Gizerinde agikga mutabakata I u OY/O

varildiginda baglayicidir.




